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Link do produktu: https://zasilanie.eu/akumulator-18650-keeppower-3500mah-10a-z-zabezpieczeniem-pcm-p-418.html

: Akumulator 18650 KeepPower 3500mAh 10A
z zabezpieczeniem PCM

Cena brutto 66,00 zt

Cena netto 53,66 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-2 dni

Numer katalogowy P1835)

Kod producenta P1835)

Producent KeepPower

Dowéd Sprzedazy Faktura VAT / Paragon
Producent KeepPower

Opis produktu
Petny opis: Akumulator 18650 KeepPower 3500mAh 10A z zabezpieczeniem PCM

Parametry techniczne produktu:

1. napiecie: 3.7V (3.6V)

2. pojemnos¢ typowa w mAh: 3500

3. pojemnos¢ minimalna w mAh:

4. pojemnos$¢ w Wh: 12.95

5. technologia ogniw: Li-lon

6. maksymalny prad roztadowania: 10A
7. wymiary w mm: 18.2x69.0

8. waga: 49¢g

9. uktad PCM: zamontowany

Prezentujemy Panstwu akumulator Li-lon 18650 10A- ksztatt cylindryczny - firmy KeepPower.

UWAGA! Akumulator jest dtuzszy od standardowego ogniwa 18650.

Opisywany akumulator 18650 10A jest wyposazony w uktad zabezpieczajacy PCM - przed montazem opisywanego ogniwa w urzadzeniu
elektronicznym, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi tego urzadzenia i jego wymaganiami dotyczacych zabezpieczen.

Ogniwo 18650 10 moze byc¢ stosowane m.in. w latarkach, w papierosach elektronicznych, lampach rowerowych, elektrycznych szczoteczkach
do zeboéw i w elektronarzedziach budowlanych.

Przed pierwszym uzyciem akumulator cylindryczny Li-lon z uktadem zabezpieczajacym 18650 10A firmy KeepPower powinien zosta¢
prawidtowo uformowany, czyli natadowany do petna przed pierwszym uzyciem.

Czas pierwszego (petnego) tadowania ogniwa 18650 10A, to okoto 12 godzin.

Zuzyty akumulator Li-lon nalezy zutylizowac.

Nie nalezy zwiera¢ stykéw akumulatora, ani wrzuca¢ do ognia.
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