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Link do produktu: https://zasilanie.eu/akumulator-60bnk-60bvk-80bvh-h80bc-n65bc-v70h-v80h-guzikowy-gp-battery-

NiMH 15.3x6.3mm

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Petny opis:

Parametry techniczne produktu:

©o

1. napiecie: 1.2V

2. pojemnos¢ typowa: 90mAh

3. pojemnos$¢ minimalna: 80mAh
4. pojemnos¢ w Wh: 0.1

5.
6
7
8

technologia ogniw: NiMh

. wymiary w mm: 15.3 x 6.3

. waga: 4g

. czy mozna fadowad: tak

. temperatura tadowania: od O st. do + 45 st

10. temperatura przechowywania: od -20 st. do +45 st.
11. prad fadowania (maksymalny): 1.5V
12. ilo$¢ tadowan przewidziana przez producenta: 500 cykli wg standardu IEC

Zastepuje ponizsze akumulatory:

60BNK

60BVK

80BVH

H80BC

N65BC

V70H

V80OH

p-114.html

Akumulator 80BVH GP Battery 80mAh 0.1Wh

2,50 zt

2,03 zt

Aktualnie niedostepny
1-2 dni

80BVH-B

80BVH-B

GP Battery

Akumulator GP80BVH firmy GP Battery jest ogniwem guzikowym o napieciu 1.2V i pojemnosci minimalnej 80mAh.
Ogniwo przeznaczone jest do uzycia, w urzadzeniach elektronicznych oraz w maszynach przemystowych.
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Z akumulatora mozna wykona¢ réwniez pakiety wg wzoru dostarczonego przez Klienta.
Nieuzywany akumulator traci do 4mA rocznie - jezeli jest przechowywany w temperaturze +20 st.
Ogniwo nadaje sie do wykonania dowolnych pakietéw.

Akumulator, przed pierwszym uzyciem, wymaga ditugiego tadowania - okoto 10 godzin.

Akumulator jest wykonany w technologii NiMh.
Zuzyte ogniwo wymaga utylizacji.
Prosimy nie wrzucac do ogniwa oraz nie zwiera¢ stykdéw.
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