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Link do produktu: https://zasilanie.eu/akumulator-cylindryczny-li-ion-us18650v3-sony-wysokopradowy-z-blaszkami-do-

lutowania-p-52.html

Akumulator US18650V3 Sony 2250mAh
8.3Wh Li-lon 3.7V 18.3x65.1mm
wysokopragdowy z blaszkami do lutowania

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Petny opis:

Parametry techniczne produktu:

. napiecie: 3.7V (3.6V)

. pojemnos$¢ w mAh: 2250

. pojemnos¢ w Wh: 8.3

. technologia ogniw: Li-lon (LiNiMnCo002)
. rezystancja wewnetrzna: 31.5mOhm.

. maksymalny prad tadowania: 2.5A

. maksymalny prad roztadowania: 10A

. wymiary w mm: 18.0x65.0

10. waga: 439

OCONOUTWN K

11. uwagi: akumulator wysokopradowy z blaszkami do lutowania

17,71 zt

14,40 zt

Aktualnie niedostepny
1-2 dni

US18650V3-FT
US18650V3-FT

809

Sony / Murata

Zapraszamy do zapoznania sie z opisem akumulatora Li-lon (LiNiMnCo02) US18650V3 firmy Sony.

Jest to akumulator wysokopragdowy o maksymalnym pradzie roztadowania 10A.

Ogniwo nie ma uktadu przeciwzwarciowego PCM.

Opisywany akumulator zostat wyposazony w dwie blaszki, dzieki czemu mozna wlutowa¢ go przy pomocy zwyktej lutownicy nie obawiajac sie

zniszczenia ogniwa.
Akumulator po zuzyciu wymaga utylizacji.
Prosimy nie zwiera¢ stykéw.
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