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Bateria 6ES7971-0BA00 6ES79710BA00
6ES5980-0AE11 PS 405 PS 407 Siemens do
podtrzymania pamięci

Cena brutto 39,99 zł

Cena netto 32,51 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-2 dni

Numer katalogowy 6ES79710BA00

Kod producenta 6ES79710BA00

Kod EAN 890

Producent Saft

Producent Varta

Opis produktu

Szczegółowy opis produktu Bateria 6ES7971-0BA00 6ES79710BA00
6ES5980-0AE11 Simatic S7-400 PS 405 PS 407.......

Parametry techniczne baterii:

1. napięcie: 3,6V
2. pojemność: 2.5Ah
3. zakres temperatur przechowywania: -55°C do +75°C
4. zakres temperatur pracy: od -60°C do 85°C
5. czas składowania: 10 lat
6. wymiary: długość: 14.55x50.3
7. wymiar typu: AA
8. waga: 17g
9. czy można ładować: nie
10.uwagi: bateria SAFT

Zastępuje poniższe baterie litowe:

Siemens 6ES5980-0AE11 
Siemens 6ES59800AE11
Siemens 6ES7971-0BA00 

Siemens 6ES79710BA00

Bateria stosowana w poniższych urządzeniach:

Siemens Simatic S7-400
Siemens Simatic S7400
Siemens PS 405 
Siemens PS 407

Oferowany przez nas produkt jest specjalnie przeznaczony do kontrolerów PLC firmy Siemens.Ogniwo zostało wyprodukowane przez firmę VARTA - niemiecki koncern produkujący baterie m.in dla wojsk NATO.
Sprzedawany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i nigdy nie był używany. Bateria 6ES7971-0BA00 jest produktem jednorazowym i nie
można jej ładować.
Maksymalny impulsowy prąd rozładowania 250mA. (1 sekunda).
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Maksymalny ciągły prąd rozładowania ogniwa, to 50mA.
Bateria litowa 6ES79710BA00 ma bardzo długą żywotność - do 10 lat w temperaturze pokojowej.
Samorozładowanie baterii Varta jest poniżej 1% pojemności nominalnej rocznie.
Bateria może wymagać depasywacji - przed montażem należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
Zakres temperatur pracy baterii: -60 st. C - +85 st. C.
Prosimy nie wrzucać baterii do ognia. Nie wolno zwierać styków.
Zużyta bateria powinna zostać zutylizowana.
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