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Bateria ER18505-AX EVE 4.0Ah 3.6V A
s 18.7x50.5mm z drutami osiowymi litowa
cylindryczna

Cena brutto 20,50 zt

Cena netto 16,67 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 1-2 dni

Numer katalogowy ER18505-AX

Kod producenta ER18505-AX

Producent Eve

Producent EVE

Opis produktu

Petny opis: Bateria ER18505 EVE 4.0Ah 3.6V A 18.7x50.5mm z drutami
osiowymi litowa cylindryczna

Parametry techniczne baterii:

. napiecie: 3,6V

. pojemnos$¢ w mAh: 4000

. pojemnos¢: 4.0Ah

. zakres temperatur przechowywania: -55°C do +75°C
. zakres temperatur pracy: od -60°C do 85°C

. czas sktadowania: 10 lat

. wymiary: dtugos¢: 50.5mm; srednica: 18.7mm;
. wymiar typu: A

. waga: 28g

10. czy mozna tadowad: nie

11. technologia ogniwa: bateria litowa LiSoCL2
12. uwagi: druty osiowe
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Zastepuje ponizsze baterie litowe:

ER17/50
ER17500
ER18505
LS17500
XL-100F
XL100OF
Bateria jest uzywana w czujkach alarmowych, komputerach, zegarach, cieptomierzach oraz w maszynach przemystowych do podtrzymania
pamieci.
Bateria ER18505-AX jest produktem jednorazowym i nie mozna jej tadowac.
Ten model baterii zostat wyposazony w druty osiowe dzieki ktérym mozna bezpiecznie wlutowac baterie do urzadzenia.
Maksymalny impulsowy prad roztadowania baterii, to 180mA. (1 sekunda).
Maksymalny ciagty prad roztadowania ogniwa, to 130mA.
Bateria litowa ma bardzo dtuga zywotnosc¢ - do 10 lat w temperaturze pokojowe;j.
Samoroztadowanie baterii EVE jest ponizej 1% pojemnosci nominalnej rocznie.
Bateria moze wymagac depasywacji - przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzadzenia.
Zakres temperatur pracy baterii: -60 st. C - +85 st. C.
Prosimy nie wrzuca¢ baterii do ognia. Nie wolno zwiera¢ stykéw.
Zuzyta bateria powinna zosta¢ zutylizowana.

Bateria nie nadaje sie do ponownego natadowania !!!
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