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Bateria Q6BAT CR17335SE-R Mitsubishi 3.0V

Cena brutto 44,99 zł

Cena netto 36,58 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki Zamów: Paczkomaty do 15:15 lub DPD do
17:00 - wysyłka tego samego dnia
roboczego!

Numer katalogowy CR17335SE-MC

Kod producenta CR17335SE-MC

Producent Zamiennik produktu oryginalnego

Producent Varta

Opis produktu
Pełny opis:

Parametry techniczne baterii:

napięcie: 3,0V
pojemność: 1800mAh

zakres temperatur przechowywania: -55°C do +75°C
zakres temperatur pracy: od -40°C do 85°C
czas składowania: 10 lat
wymiary: długość: 33,5mm; średnica: 17mm;
wymiar typu: BR-2/3A
waga: 17g
uwagi: bateria z wyprowadzonymi przewodami i z wtyczką
uwagi: bateria wykonana z ogniw firmy Varta / Panasonic

Zastępuje poniższe baterie firmy:

Mitsubishi 130376

Mitsubishi BKO-C10811H03

Mitsubishi BR-2/3A
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Mitsubishi BR2/3A

Mitsubishi BR 2/3A

Mitsubishi CR17335

Mitsubishi CR17335SE

Mitsubishi CR17335-SE
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Mitsubishi CR17335 SE

Mitsubishi Q6BAT

Mitsubishi Q6BAT CR17335SE-R 

 

Bateria stosowana w sterownikach:

Mitsubishi Q02CPU

Mitsubishi Q02HCPU

Mitsubishi Q06HCPU

Mitsubishi Q12HCPU

Mitsubishi Q12PHCPU
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Mitsubishi Q12PRHCPU

Mitsubishi Q25HCPU

Mitsubishi Q25PHCPU

Mitsubishi Q25PRHCPU

Mitsubishi Q170HBATC
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Mitsubishi Q172HCPU

Mitsubishi Q173HCPU
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Oferowana przez nas bateria Q6BAT służy do podtrzymywania pamięci w maszynach przemysłowych. Przy braku zasilania bateria
podtrzymuje pracę sterownika i chroni wszystkie ustawienia maszyny przed utratą danych.
Przed montażem baterii prosimy o sprawdzenie jej napięcia i ewentualne wykonanie depasywacji - należy zapoznać się z instrukcją obsługi
maszyny.
W zależności od dostawy wysyłamy baterie wykonane z ogniw Mitsubishi lub Panasonic.
Sprzedawana przez nas bateria jest produktem jednorazowym i nie da się jej zastąpić akumulatorem.
Po wyczerpaniu pojemności należy wymienić produkt na nowy egzemplarz.
Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać styków ani ładować.
Zużyty produkt należy zutylizować.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

