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Bateria Siemens PCU50 AS5E00331143 3.0V

) Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Producent

Producent

Opis produktu

44,99 zt

36,58 zt

Dostepny

Zamoéw: Paczkomaty do 15:15 lub DPD do
17:00 - wysytka tego samego dnia
roboczego!

CR1/2AA-LD-XH2

CR1/2AA-LD-XH2

Zamiennik produktu oryginalnego

Zamiennik

Petny opis: Bateria Siemens PCU50 A5E00331143 3.0V

Parametry techniczne baterii:

1. napiecie: 3,0V

2. pojemnos¢: 0.95Ah (950mAh)

3. zakres temperatur przechowywania: -55°C do +75°C

4. zakres temperatur pracy: od -30°C do 55°C

5. czas sktadowania: 10 lat

6. wymiary: dtugos$¢: 25.3mm; Srednica: 14.45mm;

7. wymiar typu:

8. waga: 129

9. czy mozna tadowac: nie

10.uwagi: bateria do sterownikéw zakonczona wtyczka

Zastepuje ponizsze baterie litowe:
A5E00331143

A5E00331143 CR

A5E00331143CR

Bateria stosowana w:
Box PC 620

Box PC 820

Box PC 840

Box PC 627

Microbox PC 420
Siemens PCU50

Bateria ASE00331143CR zostata wykonana z ogniw marki Panasonic / FDK / Varta (w zaleznosci od dostawy).

Z baterii wyprowadzono dwa przewody do ktérych zamontowano wtyczke.

Przed wysytkg bateria jest testowana. Zalecamy jednak, aby przed montazem w urzadzeniu sprawdzi¢ ponownie napiecie.

Bateria nie wymaga juz depasywac;ji!

Opisywana bateria jest ogniwem litowym jednorazowym.
Prosimy nie prébowac ponownie jej natadowac.

Zakres temperatur pracy baterii: -30 st. C - +55 st. C.

Prosimy nie wrzuca¢ baterii do ognia. Nie wolno zwiera¢ stykéw.
Zuzyta bateria powinna zostac zutylizowana zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Sprzedawany produkt jest zamiennikiem, w 100% zgodnym z oryginatem.
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